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%KREARZD FICHA TECNICA

ENDER 3 CREALITY

Incluye: Capacitacién virtual de 6 horas y 24 meses garantia

Tecnologia FDM
Volumen de impresién 220 x 220 x 250 mm
Resolucion de Capa 0.1-0.3mm
Velocidad Méaxima 180 mm/s
Tipo de Extrusor Bowden
Didmetro de Boquilla 0.4 mm

COMPRAR POR WHATSAPP
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Velocidad Maxima
180 mm/s

Tecnologia
FDM

Volumen de impresién Resolucion de Capa
220 x 220 x 250 mm 0.1-0.3mm

Tipo de Extrusor
Bowden

Diametro de Boquilla
0.4 mm

Temp. Max. de Extruso...
255 °C

Temp. Max. de Platafo...
110 °C

Conectividad
Puerto USB y Tarjeta...

Diametro de Filamento
1.75 mm

Materiales Compatibles
ABS, PLA, TPU, wood,...

Software Compatibles
CURA / Repetier-HOST...

STL, OBJ, AMF 440 x 420 x 465mm 6.98 Kg LCD

Sensor de Filamento
No

Consumo Eléctrico
270 W

Tipo de Impresora
Cartesiana

Retomar Impresién
No

Sistema de Extrusién
Unico

Tipo de Plataforma
Magnética

Peso de la Caja
9 Kg

Dimensiones de la Caja
600 x 505 x 175 mm

Formatos Compatibles | Dimensiones del Produc... I Peso del Producto I Tipo de pantalla
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